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EC14162-V02B 主控 IC 和语音 IC 功能说明 
一、功能说明： 

1. DC=3V AA电池供电，1.9V~5.5V 正常工作；喇叭：8 Ω，0.25W。 

2. 定时振荡用 32.768kHz 晶振，有 5小时 ON-19小时 OFF循环定时和 24时常亮两种模式。 

3. 快速测试模式；当在 5H-19H时 LED闪 5下，停一下，再闪 5下，当 24 小时一直闪，如

晶振不起振，LED一直亮不闪。 

4. 在循环定时模式三档拨动开关,从左到右依次 OFF/ 黄光 LED(amber) 5小时定时循环/自

变光 LED(change) 5 小时定时循环。 

5. 在不定时模式三档拨动开关,从左到右依次 OFF / 黄光 LED (amber)无定时/ 自变光

LED(change)无定时。 

可以通过选择开关来选择用 4或 5开关模式 

6. IC的黄光 LED蜡烛闪输出。 

7. 语音部分：共八个产品方案，每个产品的语音播放顺序和产品对应编号如下： 

 

 

 

 

 

 

 

8.有两个触发开关控制： 
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《1》在 SW2 开关模式时（SW2 只控制语音依次循环播放）按下按钮开关 SW2，播放第

一段语音；按第二下，播放第二段语音；依次循环；（此按钮 SW2 不受 3 档开关

控制。（语音不受定时等控制） 

  

《2》在 TRYME 开关模式时,按一下 TRYME 按钮，播放第一段语音，同时自变光 LED 工作, 

10s 后语音和 LED 自动关掉 (不足 10s 的音源按实际播放时间）。 

如果在 15s 内，按第二下 TRYME 按钮，播放第二段语音，同时自变光 LED 工作, 10s 后语

音和 LED 自动关掉 (不足 10s 的音源按实际播放时间）。 

依次循环。 

如果在 15s 内没有动作，语音和自变光 LED 将重置。此时再按一下 TRYME 按钮，回到播

放第一段语音，同时自变光 LED 工作, 10s 后语音和 LED 自动关掉 (不足 10s 的音源按实

际播放时间）。 

 

9.在正常语音播放，LED 5小时定时(或不定时)工作时,按一下Tryme按钮,立即进入Tryme 模

式.结束后重新回到语音播放，LED 5小时定时(或不定时)模式。 

 

二、电气参数： 

Characteristics Sym Min Typ Max Unit Remarks 

工作电压 Vdd 2.2 3 5.5 V  

动态电流 Iop  1.5  mA VDD＝3V，No load 

静态电流 Isb  10  uA VDD＝3V，No load 

L1 输出电流 Iol  35  mA Vdd=3V,Vload=1.8V 

工作温度 Temp 0 25 75 ℃  

 

三、芯片封装管脚图及规格： 

            

主控 IC 管脚图： 
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语音 IC 管脚图： 

 

 

 

 

 

 

芯片规格： 
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四、参考电路图 
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